
雨花汽贸园天泓汽车4S店项目施工图设计
招标文件

招 标 人：江苏天泓汽车集团有限公司
发出日期：    2017年4月7日
前附表

（招标文件的有关表述与本表的表述不一致之处，以本表为准）

	项号
	内  容
	规        定

	1
	工  程  名  称
	雨花汽贸园天泓汽车4S店项目

	2
	建  设  地  点
	雨花台区雨花经济开发区

	3
	建  设  规  模
	约26000m2

	4
	承  包  方  式
	包工包料

	5
	质  量  标  准
	合格

	6
	招  标  范  围
	施工图设计

	7
	工  期  要  求
	招标人要求工期：不超过30日历天。

	8
	资  金  来  源
	自筹

	9
	投标人资质等级
	企业资质：相应工程三级及以上施工资质

	10
	现  场  踏  勘
	由投标人自行组织

	11
	投标有效期
	投标截止日后6个日历天内。

	12
	投标文件份数
	壹份

	13
	标书制作方式
	只有商务标

	14
	投标文件递交至

投标截止时间
	地点：南京市玄武区花园路11号森林警察学院2号楼     时间：2017年4月12日 16：00

	15
	开标会
	地点：南京市玄武区花园路11号森林警察学院2号楼
暂定时间：2017年4月13日 9：00

	16
	履约保证金
	/

	17
	廉政保证金
	/

	18
	招标文件疑问送达地点、联系人及电话
	地址：南京市玄武区花园路11号森林警察学院2号楼
联系人：张莹    电话：025-85459020  15062258745


一、总   则

1、工程概况
1、工程地址：南京市雨花台区雨花经济开发区的雨花汽贸园。

2、工程内容：项目总用地面积约11858.08平米；新建一栋综合建筑，功能为凯迪拉克、上海大众、雷克萨斯三家4S店展厅及维修车间等。该建筑地下一层，地上四层。地下一层的功能为停车库同时满足人防要求，建筑面积为约6000平米。地上一层功能为凯迪拉克、上海大众、雷克萨斯展厅，二~四层功能为维修车间，屋面为小车停车场。地上部分占地面积为5600平米，建筑面积约26000平米。

2、招标范围及工期
2.1本次项目的招标范围见前附表第6项所述，

2.2本工程的工期要求见前附表第7项所述。

3、资金来源

3.1本工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于支付本工程施工合同的项目。

4、合格的投标人

4.1投标人必须具有独立的法人资格；

4.2投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4.3针对凯迪拉克、上海大众、雷克萨斯等4S店有丰富的设计经验，独立完成所有设计项目，并对所设计之成果具有可靠的质量保证。

5、踏勘现场

5.1投标人可根据自身需要自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人及其工作人员应对其自行组织的踏勘现场行为所可能造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下都不承担这些费用。

二、设计内容及要求
1、设计内容
1.1通过对该工程的整体规划，使各项功能完善、设施布局合理，外观美观大方，并符合各家4S店展厅及维修车间的技术要求与特质。

1.2土建设计须满足工艺设计及其他设计工序要求。

1.3设计应体现与周边道路和周边景观的总体协调，对建设用地合理布局，明确分区。并符合相关规划设计要求。

1.4合理高效地组织场区道路、交通，合理规划建设用地内部及外部空间；合理安排道路、停车场、绿化用地等，并充分注意对周围环境的协调。

1.5设计中应根据建筑功能要求，合理设计建筑内部各功能区域，合理组织场区内交通。

1.6注意新材料、新工艺、新技术、新能源的运用。

1.7建设方案既要突显经济实用、合理、有效，又要做到和谐美观。

2、设计要求：

2.1在规划红线范围内进行江苏天泓汽车集团有限公司雨花汽贸园天泓汽车4S店项目施工图设计。

2.2合理布置凯迪拉克、上海大众、雷克萨斯三家4S店展厅及维修车间等，各种用房的面积标准详见厂家技术要求，内部布局应满足技术规范及专业特点。

2.3所有建筑设施的抗震要求，做到防洪、防潮、排涝、建筑节能和安全生产等。

2.4施工图设计文件应包含主要建、构筑物、公用工程(如停车场、道路等)的设计，给排水系统设计，供配电系统设计，消防系统设计，暖通空压设计等。

三、设计成果

1、施工图：包含建筑、结构、给排水、暖通、电气、空压、消防等专业施工图设计。

2、乙方提供工程设计有关的技术服务：对甲方设计图纸向政府部门报审批工作提供技术支持；施工期间疑难解答以及参与中间竣工验收工作；工程资料审核签字盖章等工作。 

3、乙方需依据定标后合约要求所有设计资料及详细图纸提供于甲方。
四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记
1.2投标文件的密封要求：按标段密封在相应的封袋中。

1.3所有的封袋上可以写明招标人名称和工程名称及投标人名称并在投标人名称处加盖投标人企业公章。

1.4所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章、企业法定代表人或其委托代理人的印章。

2、投标文件的提交及投标文件提交的截止时间

2.1投标人应按前附表第14项所规定的地址在投标截止时间前提交投标文件；

2.2招标人按本须知第11条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

2.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于三个投标人的，招标人将依法重新组织招标。

3、迟交的投标文件

3.1招标人在本须知第14条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

4、投标文件的补充修改与撤回

4.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以邮件形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

   4.2投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚注明“补充、修改”字样；

   4.3在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件；

4.4投标截止时间以后至投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

5、 投标文件出现下列情形之一的招标人将拒收投标文件：

5.1投标截止时间以后收到的投标文件；

5.2未按招标文件要求密封标记的；

五、开标

   1、开标

   1.1本招标工程招标人将于本须知前附表第15项所规定的时间和地点举行开标会议,不邀请投标人参加开标会议；

   1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；

   1.3开标会议由招标人基建部主持。

1.3.1由招标人评标小组代表检查投标文件的密封情况；

1.3.2经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

1.3.3设有标底时，将公布标底。

1.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

   1.5招标人将对开标过程进行记录，以存档备查；

1.6 招标人将有效投标文件送招标人评标小组进行评审。
1.7评标办法：

本工程采用“最低价评标法”的评标方法。经评标小组的评审，投标人的投标文件合格，投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，倒数第三低者为第三中标候选人。经评标小组认定后有效标书不足3家，但投标仍具有竞争时，不影响继续评标。

   1.8发生以下情况并经查实，中标无效：

⑴投标人相互串通投标的；

⑵投标人与招标人串通投标的；

⑶投标人向招标人或评标委员会行贿谋取中标的；

⑷投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
六、合同的授予

1、中标人确定后，招标人将通过电话或者邮件告知中标结果。
   2、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。
3、中标人应当按照合同履约义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

七、付款方式

  1、付款方式
  1.1本合同签订后3个工作日内，甲方支付合同价30%的工程进度款；
  1.2施工图纸经审查机构及政府相关部门批准后5个工作日内，甲方支付合同价的60%工程进度款；
  1.3主体验收通过后10个工作日内，甲方支付合同价的10%工程进度款；
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